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Fahrzeugseiten — Inhaltsbereiche
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HaLLE 26
STAND 319

GENERELL:

Layouts und Daten immer offen senden, da sie in der Regel noch positioniert werden
missen. Schriften bitte immer beilegen. Nicht in Pfade umwandeln!

1 Der obere Holm ist als Informationstréager nur bedingt geeignet, da er auf Grund
der starken Neigung wenig sichtbar ist (Bild 1).
2 Bei der Gestaltung / Beschriftung des unteren Holmes ist darauf zu achten, dass

diese ca. 15 cm vor dem Bug endet (Bild 2). Fonts / Texturen im Hintergrund kén-
nen durchlaufen.

TOTH ANNIVERSARY
Macau SAR

3 Bei der Platzierung von Bildern, Grafiken und Texten auf der Seitenbacke ist dar-

auf zu achten, dass diese im Bereich des Hecks nicht randablaufend sein durfen % Inhaltsbereich

(Bild 3).

Fond, Textur, Hintergrund
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Fahrzeugseiten — Hintergrundtextur
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Gestaltete Hintergriinde wie Texturen, Muster oder Verlaufe missen 1:1 auf einer
Datenflache von 3,40 m x 2,30 m angelegt sein. Sie werden dann in der Produktion
positioniert und ,,ausgestanzt”. Bilder, Grafiken und Schriften werden entsprechend
der Layoutvorlage eingefuigt und positioniert.

Bei Pixelhintergriinden bitte auf ausreichende GroBe achten! (1:1 bei 120 dpi)
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Inhaltsbereich
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Fahrzeugruckseite

Die Rickwand hat eine Flache von 80 cm (B) x 140 cm (H). Die sichtbare Gestal-
tung geht bis 120 cm Hbéhe, da die Rickwand ab dort stark nach vorne kippt. Diese
Flache muss als separates Gestaltungselement gesehen werden. Motiviibergange
zur seitlichen Gestaltung (Backen, Holme) sind produktions- und verklebetechnisch
auBerst schwierig und nur nach Riicksprache mit uns realisierbar.
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Fahrzeugfront

Die Folien, sowohl fir die unteren als auch die oberen Holme, werden inklusive
Front in einem Stlick produziert. Das Motiv (Fonts, Texturen) setzt sich von der
Seite auf die Front fort. Eine von der seitlichen Gestaltung abweichende Gestaltung
des Bugs ist auf Grund der runden Karosserieform nicht sinnvoll. Motiviibergénge
(Grafiken, Bilder, Schriften) im Frontbereich zwischen oberen und unteren Holmen = -
sind ebenfalls nicht mdglich. Mittig platzierte Grafiken wie Logos werden extra e
produzier‘t und nachtréglich platziert (siehe Abb”dung)_ Fond, Textur, Hintergrund - Fortsetzung der Seitenhintergrundtextur

' gestaltbarer Inhaltsbereich vorn
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